
 

 - Gran plataforma antideslizante 
 - Tallímetro manual y regulable (con la estatura y 
   el peso calcula de forma sencilla el IMC) 
 - Teclado sencillo para un fácil manejo 
 - Resolución de 100 g 
 - Rango de pesado: 200 kg 
 - Función HOLD 
 - Taraje en todo el rango de pesado 
 - Puerto RS-232 / software opcional 
 - Adaptador de red de 230 V de serie 
 - Verificable según la clase de verificación M III 

 

  
Aquí ve la pantalla de la balanza pesapersonas  

PCE-PS 200MM que dispone de 2 teclas 

       
Especificaciones técnicas 
Rango de pesado 200 kg 
Capacidad de lectura 100 g 
Valor de verificación 100 g 
Peso mínimo 2 kg 
Tallímetro 102 ... 198 cm, resolución de 2 mm 
Clase de verificación III 
Rango de taraje todo el rango de pesado 
Unidades de pesado kg 
Tiempo de respueta 2 s 
Pantalla LCD (iluminación de fondo) 
Adaptador de red 230 V / 50 Hz 
Acumulador 12 V / 100 mA 
Dimensiones 
Plato de pesado 
Total 

 
35 x 35 cm 

45 x 48 x 132 cm 
Temperatura ambiental +10 ... +40 ºC 
Peso aprox. 8,5 kg 
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