
 

CARRO DE INTUBACION DIFICIL 

Ofrecen diversas posibilidades de configuración, complementándose con una extensa gama de accesorios. 
Los cajones, extraíbles mediante guías telescópicas de acero, disponen de apertura 110% y mecanismo suave de 
autocierre. 
Los colores de serie son; verde, azul y rojo. 
Integran asa-tirador con portaetiquetas. 
Su morfología permite usarlos con cestas ISO desmontables de medidas normalizadas 600 x 400 x 100 y 600 x 400 x 
200 mm 
Un empujador lateral facilita su desplazamiento. 
Las ruedas giratorias de ø100 mm, disponen de frenos y parachoques anulares. 
La estructura y planos de trabajo están fabricados en acero inoxidable calidad 18/10. 
Los módulos y los cajones están fabricados en polímeros de ABS reforzados. 
 
ACCESORIOS INCLUIDOS 
Portasueros 
Portabotellas 
Tabla de parada 
Separadores divisores en 4 cajones 
Arco dispensador con 1 bloque de 5 cajetines 
Soporte para desfibrilador 
Estante portaobjetos frontal 
Tablero auxiliar abatible 
Cubo de restos 

Resucitador manual adulto y pediátrico 
Laringoscopio de fibra óptica 
Aspirador de secreciones 
Balón de oxigeno 
Mascara laríngea 
Video Laringoscopio 
 
DIMENSIONES: 730 x 420 x 1040 mm 
Plano de trabajo: 680 x 420 mm 
Cajón mediano: 560 x 370 x 120 mm 
Cajón pequeño: 560 x 370 x 240 mm 

DOMICILIO FISCAL: C/ Punta Umbría, 26 - 28939 Arroyomolinos (MADRID)

“WE PROVIDE KNOWLEDGE, SERVICES AND PRODUCTS FOR ANY KIND OF PROCESS PLANTS”        >>>                                                                                                                                        www.lomisa.es
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