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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

� (1) On request: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

RF / BW
L / L1

RTJ
L2

H W / (Kg.)P

2"

2 "½

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

24"

26"

28"

30"

36"

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

650

700

750

900

203

216

241

292

330

356

495

622

699

787

864

978

978

1295

1295

1448

1524

1956

216

229

254

305

343

369

508

635

712

800

877

991

991

1308

-

-

-

-

152

165

175

204

248

293

353

390

432

475

525

582

627

883

940

940

980

1220

10

12

17

29

43

57

96

143

227

295

468

552

755

831

1120

1420

1760

2230

CLASS / Clase 150 (NPS 2" - 36")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

LOW TEMPERATURE STEEL
Acero baja temperatura

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Body / Cuerpo

Cover / Tapa

Seat Rings / Asientos

Disc / Clapeta

Hinge / Biela

Hinge Pin / Pasador

Gasket / Junta

Stud / Espárrago

Stud Nut / Tuerca Espárrago

Hexagon Nut / Tuerca Hexagonal

Eye Bolt / Tornillo Ojo

A216 - WCB

A216 - WCB

A182 - F6A (1)

A216 - WCB

A216 - WCB

A276 - 420

A193 - B7

A194 - 2H

Carbon Steel / Acero al Carbono

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A182 - F6A (1)

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A276 - 420

A193 - B8

A194 - 8

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A182 - F304 / A182 - F316 (1)

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A276 - 304 / A276 - 316

A193 - B8

A194 - 8

Flexible Graphite 304 / Grafito Flexible 304

Carbon Steel / Acero al Carbono

Stainless Steel 304 - 316 Acero Inoxidable 304 - 316/

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

BUTT WELD
Soldada a tope

MATERIAL
TEST & CHECK

Prueba y
Verificación

MARKING
Marcado

SIZES
Rango

API 594

ASME B16.34
ASME B16.10

ASME B16.5    <24"

ASME B16.47  >24"
ASME B16.25 NACE MR0175

API 598 - API 6D

ASME B16.34
MSS SP-25 2" - 36"

API / ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

L2

Ring Type Joint (RTJ)
Bridas de junta tipo anillo

L1

Butt Weld (BW)
Soldadura a tope

STRUCTURE FEATURES
Características de la estructura

� Regular type or full opening
Tipo regular o apertura total

� Bolted cover
Tapa atornillada

� Lapped disc and seat
Disco y asiento solapado

� Wall thickness toAPI 600
Espesor de pared segúnAPI 600

� Renewable seat
Asientos renovables

Raised Face (RF)
Cara resaltada

5º

H

N
P

S

L

1

3

4

5

10

11

6

2

8

9

7

CHECK VALVES / Válvulas de retención
SWING / Clapeta

ClaseCLASS / 150

Fig. 4SW015
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

� (1) On request: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

RF / BW
L / L1

RTJ
L2

H W / (Kg.)P

2"

2 "½

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

24"

26"

28"

30"

36"

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

650

700

750

900

267

292

318

356

400

445

533

622

711

838

864

978

1016

1346

1346

1499

1594

2083

283

308

334

372

416

461

549

638

727

854

879

994

1035

1368

1372

1524

1619

-

152

165

175

204

248

293

353

390

432

475

525

582

627

883

940

940

980

1220

11

13

18

31

46

61

103

155

245

315

503

593

812

895

1205

1525

1895

2395

CLASS / Clase 300 (NPS 2" - 36")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

LOW TEMPERATURE STEEL
Acero baja temperatura

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Body / Cuerpo

Cover / Tapa

Seat Rings / Asientos

Disc / Clapeta

Hinge / Biela

Hinge Pin / Pasador

Gasket / Junta

Stud / Espárrago

Stud Nut / Tuerca Espárrago

Hexagon Nut / Tuerca Hexagonal

Eye Bolt / Tornillo Ojo

A216 - WCB

A216 - WCB

A182 - F6A (1)

A216 - WCB

A216 - WCB

A276 - 420

A193 - B7

A194 - 2H

Carbon Steel / Acero al Carbono

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A182 - F6A (1)

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A276 - 420

A193 - B8

A194 - 8

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A182 - F304 / A182 - F316 (1)

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A276 - 304 / A276 - 316

A193 - B8

A194 - 8

Flexible Graphite 304 / Grafito Flexible 304

Carbon Steel / Acero al Carbono

Stainless Steel 304 - 316 Acero Inoxidable 304 - 316/

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

BUTT WELD
Soldada a tope

MATERIAL
TEST & CHECK

Prueba y
Verificación

MARKING
Marcado

SIZES
Rango

API 594

ASME B16.34
ASME B16.10

ASME B16.5    <24"

ASME B16.47  >24"
ASME B16.25 NACE MR0175

API 598 - API 6D

ASME B16.34
MSS SP-25 2" - 36"

API / ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

L2

Ring Type Joint (RTJ)
Bridas de junta tipo anillo

L1

Butt Weld (BW)
Soldadura a tope

STRUCTURE FEATURES
Características de la estructura

� Regular type or full opening
Tipo regular o apertura total

� Bolted cover
Tapa atornillada

� Lapped disc and seat
Disco y asiento solapado

� Wall thickness toAPI 600
Espesor de pared segúnAPI 600

� Renewable seat
Asientos renovables

Raised Face (RF)
Cara resaltada

5º

H

N
P

S

L

1

3

4

5

10

11

6

2

8

9

7

CHECK VALVES / Válvulas de retención
SWING / Clapeta

ClaseCLASS / 300

Fig. 4SW030



“WE PROVIDE KNOWLEDGE, SERVICES AND PRODUCTS FOR ANY KIND OF PROCESS PLANTS” www.lomisa.es

ANSI

85

Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

� (1) On request: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

RF / BW
L / L1

RTJ
L2

H W / (Kg.)P

2"

2 "½

3"

4"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

24"

50

65

80

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

292

330

356

432

559

660

787

838

889

991

1092

1194

1397

295

333

359

435

562

663

790

841

892

994

1095

1200

1407

190

205

222

255

368

445

490

540

595

655

730

785

1105

16

19

26

44

87

147

220

350

452

720

845

1160

1280

CLASS / Clase 600 (NPS 2" - 24")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

LOW TEMPERATURE STEEL
Acero baja temperatura

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Body / Cuerpo

Cover / Tapa

Seat Rings / Asientos

Disc / Clapeta

Hinge / Biela

Hinge Pin / Pasador

Gasket / Junta

Stud / Espárrago

Stud Nut / Tuerca Espárrago

Hexagon Nut / Tuerca Hexagonal

Eye Bolt / Tornillo Ojo

A216 - WCB

A216 - WCB

A182 - F6A (1)

A216 - WCB

A216 - WCB

A276 - 420

A193 - B7

A194 - 2H

Carbon Steel / Acero al Carbono

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A182 - F6A (1)

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A276 - 420

A193 - B8

A194 - 8

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A182 - F304 / A182 - F316 (1)

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A276 - 304 / A276 - 316

A193 - B8

A194 - 8

Flexible Graphite 304 / Grafito Flexible 304

Carbon Steel / Acero al Carbono

Stainless Steel 304 - 316 Acero Inoxidable 304 - 316/

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

BUTT WELD
Soldada a tope

MATERIAL
TEST & CHECK

Prueba y
Verificación

MARKING
Marcado

SIZES
Rango

API 594

ASME B16.34
ASME B16.10

ASME B16.5    <24"

ASME B16.47  >24"
ASME B16.25 NACE MR0175

API 598 - API 6D

ASME B16.34
MSS SP-25 2" - 24"

API / ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

L2

Ring Type Joint (RTJ)
Bridas de junta tipo anillo

L1

Butt Weld (BW)
Soldadura a tope

STRUCTURE FEATURES
Características de la estructura

� Regular type or full opening
Tipo regular o apertura total

� Bolted cover
Tapa atornillada

� Lapped disc and seat
Disco y asiento solapado

� Wall thickness toAPI 600
Espesor de pared segúnAPI 600

� Renewable seat
Asientos renovables

Raised Face (RF)
Cara resaltada

5º

H

N
P

S

L

1

3

4

5

10

11

6

2

8

9

7

CHECK VALVES / Válvulas de retención
SWING / Clapeta

ClaseCLASS / 600

Fig. 4SW060
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

� (1) On request: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

RF / BW
L / L1

RTJ
L2

H W / (Kg.)P

2"

2 "½

3"

4"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

50

65

80

100

150

200

250

300

350

400

450

500

368

419

381

457

610

737

838

965

1029

1130

1219

1321

371

422

384

460

613

740

841

968

1039

1140

1232

1334

240

256

278

320

460

560

610

675

745

815

850

985

21

25

34

58

115

194

290

461

597

950

1210

1533

CLASS / Clase 900 (NPS 2" - 20")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

LOW TEMPERATURE STEEL
Acero baja temperatura

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Body / Cuerpo

Cover / Tapa

Seat Rings / Asientos

Disc / Clapeta

Hinge / Biela

Hinge Pin / Pasador

Gasket / Junta

Stud / Espárrago

Stud Nut / Tuerca Espárrago

Hexagon Nut / Tuerca Hexagonal

Eye Bolt / Tornillo Ojo

A216 - WCB

A216 - WCB

A182 - F6A (1)

A216 - WCB

A216 - WCB

A276 - 420

A193 - B7

A194 - 2H

Carbon Steel / Acero al Carbono

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A182 - F6A (1)

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A276 - 420

A193 - B8

A194 - 8

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A182 - F304 / A182 - F316 (1)

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A276 - 304 / A276 - 316

A193 - B8

A194 - 8

Flexible Graphite 304 / Grafito Flexible 304

Carbon Steel / Acero al Carbono

Stainless Steel 304 - 316 Acero Inoxidable 304 - 316/

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

BUTT WELD
Soldada a tope

MATERIAL
TEST & CHECK

Prueba y
Verificación

MARKING
Marcado

SIZES
Rango

API 594

ASME B16.34
ASME B16.10

ASME B16.5    <24"

ASME B16.47  >24"
ASME B16.25 NACE MR0175

API 598 - API 6D

ASME B16.34
MSS SP-25 2" - 20"

API / ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

L2

Ring Type Joint (RTJ)
Bridas de junta tipo anillo

L1

Butt Weld (BW)
Soldadura a tope

STRUCTURE FEATURES
Características de la estructura

� Regular type or full opening
Tipo regular o apertura total

� Bolted cover
Tapa atornillada

� Lapped disc and seat
Disco y asiento solapado

� Wall thickness toAPI 600
Espesor de pared segúnAPI 600

� Renewable seat
Asientos renovables

Raised Face (RF)
Cara resaltada

5º

H

N
P

S

L

1

3

4

5

10

11

6

2

8

9

7

CHECK VALVES / Válvulas de retención
SWING / Clapeta

ClaseCLASS / 900

Fig. 4SW090
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

� (1) On request: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

RF / BW
L / L1

RTJ
L2

H W / (Kg.)P

2"

2 "½

3"

4"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

50

65

80

100

150

200

250

300

350

400

368

419

470

546

705

832

991

1130

1257

1384

371

422

473

549

711

842

1001

1146

1276

1406

240

256

330

375

480

595

660

740

785

835

29

47

49

84

152

310

470

710

910

1100

CLASS / Clase 1500 (NPS 2" - 16")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

LOW TEMPERATURE STEEL
Acero baja temperatura

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Body / Cuerpo

Cover / Tapa

Seat Rings / Asientos

Disc / Clapeta

Hinge / Biela

Hinge Pin / Pasador

Gasket / Junta

Stud / Espárrago

Stud Nut / Tuerca Espárrago

Hexagon Nut / Tuerca Hexagonal

Eye Bolt / Tornillo Ojo

A216 - WCB

A216 - WCB

A182 - F6A (1)

A216 - WCB

A216 - WCB

A276 - 420

A193 - B7

A194 - 2H

Carbon Steel / Acero al Carbono

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A182 - F6A (1)

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A276 - 420

A193 - B8

A194 - 8

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A182 - F304 / A182 - F316 (1)

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A276 - 304 / A276 - 316

A193 - B8

A194 - 8

Flexible Graphite 304 / Grafito Flexible 304

Carbon Steel / Acero al Carbono

Stainless Steel 304 - 316 Acero Inoxidable 304 - 316/

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

BUTT WELD
Soldada a tope

MATERIAL
TEST & CHECK

Prueba y
Verificación

MARKING
Marcado

SIZES
Rango

API 594

ASME B16.34
ASME B16.10

ASME B16.5    <24"

ASME B16.47  >24"
ASME B16.25 NACE MR0175

API 598 - API 6D

ASME B16.34
MSS SP-25 2" - 16"

API / ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

L2

Ring Type Joint (RTJ)
Bridas de junta tipo anillo

L1

Butt Weld (BW)
Soldadura a tope

STRUCTURE FEATURES
Características de la estructura

� Regular type or full opening
Tipo regular o apertura total

� Bolted cover
Tapa atornillada

� Lapped disc and seat
Disco y asiento solapado

� Wall thickness toAPI 600
Espesor de pared segúnAPI 600

� Renewable seat
Asientos renovables

Raised Face (RF)
Cara resaltada

5º

H

N
P

S

L

1

3

4

5

10

11

6

2

8

9

7

CHECK VALVES / Válvulas de retención
SWING / Clapeta

ClaseCLASS / 1500

Fig. 4SW150
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

� (1) On request: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

RF / BW
L / L1

RTJ
L2

H W / (Kg.)P

2"

2 "½

3"

4"

6"

8"

10"

12"

50

65

80

100

150

200

250

300

451

508

578

673

914

1022

1270

1422

454

514

584

683

927

1038

1292

1444

275

335

350

385

485

625

715

905

35

55

68

115

225

580

860

1150

CLASS / Clase 2500 (NPS 2" - 12")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

LOW TEMPERATURE STEEL
Acero baja temperatura

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Body / Cuerpo

Cover / Tapa

Seat Rings / Asientos

Disc / Clapeta

Hinge / Biela

Hinge Pin / Pasador

Gasket / Junta

Stud / Espárrago

Stud Nut / Tuerca Espárrago

Hexagon Nut / Tuerca Hexagonal

Eye Bolt / Tornillo Ojo

A216 - WCB

A216 - WCB

A182 - F6A (1)

A216 - WCB

A216 - WCB

A276 - 420

A193 - B7

A194 - 2H

Carbon Steel / Acero al Carbono

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A182 - F6A (1)

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A276 - 420

A193 - B8

A194 - 8

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A182 - F304 / A182 - F316 (1)

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A276 - 304 / A276 - 316

A193 - B8

A194 - 8

Flexible Graphite 304 / Grafito Flexible 304

Carbon Steel / Acero al Carbono

Stainless Steel 304 - 316 Acero Inoxidable 304 - 316/

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

BUTT WELD
Soldada a tope

MATERIAL
TEST & CHECK

Prueba y
Verificación

MARKING
Marcado

SIZES
Rango

API 594

ASME B16.34
ASME B16.10

ASME B16.5    <24"

ASME B16.47  >24"
ASME B16.25 NACE MR0175

API 598 - API 6D

ASME B16.34
MSS SP-25 2" - 12"

API / ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

L2

Ring Type Joint (RTJ)
Bridas de junta tipo anillo

L1

Butt Weld (BW)
Soldadura a tope

STRUCTURE FEATURES
Características de la estructura

� Regular type or full opening
Tipo regular o apertura total

� Bolted cover
Tapa atornillada

� Lapped disc and seat
Disco y asiento solapado

� Wall thickness toAPI 600
Espesor de pared segúnAPI 600

� Renewable seat
Asientos renovables

Raised Face (RF)
Cara resaltada

5º

H

N
P

S

L

1

3

4

5

10

11

6

2

8

9

7

CHECK VALVES / Válvulas de retención
SWING / Clapeta

ClaseCLASS / 2500

Fig. 4SW250
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