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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

� (1) On request: Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.
� (*) Pressure Seal Gasket Junta de alta presión./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

BW
L1

D d H W / (Kg.)P

2 "½

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

65

80

100

125

150

200

250

300

350

254

305

406

483

559

711

864

991

1067

96

98

124

146

202

256

310

350

386

56

64

84

100

126

158

200

250

280

250

300

350

425

400

490

540

650

710

35

45

80

115

180

270

430

630

810

CLASS / Clase 1500 (NPS 2 " - 14")½MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

ALLOY STEEL
Acero aleado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Body / Cuerpo

Bonnet / Bonete

Seat Rings / Asientos

Disc / Clapeta

Hinge / Biela

Hinge Pin / Pasador

P.S. Gasket / Junta de A.P. (*)

Stud / Espárrago

Stud Nut / Tuerca Espárrago

Hexagon Nut / Tuerca Hexagonal

Eye Bolt / Tornillo Ojo

Cover / Tapa

A216 - WCB

A216 - WCB

Stellite (1)®

A216 - WCB

A216 - WCB

A276 - 420

A193 - B7

A194 - 2H

A194 - 2H

A105

A217 - WC6

A217 - WC6

Stellite (1)®

A217 - WC6

A217 - WC6

A276 - 304

A193 - B16

A194 - 7

A194 - G4

A182 - F6A

A217 - WC9

A217 - WC9

Stellite (1)®

A217 - WC9

A217 - WC6

A276 - 304

A193 - B16

A194 - 7

A194 - G4

A182 - F6A

Flexible Graphite 304 / Grafito Flexible 304

Carbon Steel / Acero al Carbono

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END
Extremos

BUTT WELD
Soldada a tope

MATERIAL
TEST & CHECK

Prueba y Verificación
SIZES
Rango

ASME B16.34 ASME B16.10 ASME B16.25 NACE MR0175 ASME B16.34 2 " - 14"½

ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

STRUCTURE FEATURES
Características de la estructura

� Pressure seal bonnet
Bonete de alta presión

� Lapped disc and seat
Disco y asiento solapado

� Welded in seats
Asientos soldados

Butt Weld (BW)
Soldada a tope

5º

H

N
P

S

d D

L1

1

3

4

5

10

6

2

7

8

9

11

12

FULL BORE / Paso total

CHECK VALVES / Válvulas de retención
Alta presiónPRESSURE SEAL /

ClapetaSWING /

ClaseCLASS / 1500
Fig. 4PS150
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

� (1) On request: Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.
� (*) Pressure Seal Gasket Junta de alta presión./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

BW
L1

D d H W / (Kg.)P

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

368

457

533

610

762

914

1041

1118

1245

1397

106

130

154

200

250

310

338

386

436

490

56

75

86

104

136

162

210

234

264

304

270

385

410

455

555

615

715

790

815

815

70

110

130

180

380

730

1120

1495

1950

2400

CLASS / Clase 2500 (NPS 3" - 18")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

ALLOY STEEL
Acero aleado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Body / Cuerpo

Bonnet / Bonete

Seat Rings / Asientos

Disc / Clapeta

Hinge / Biela

Hinge Pin / Pasador

P.S. Gasket / Junta de A.P. (*)

Stud / Espárrago

Stud Nut / Tuerca Espárrago

Hexagon Nut / Tuerca Hexagonal

Eye Bolt / Tornillo Ojo

Cover / Tapa

A216 - WCB

A216 - WCB

Stellite (1)®

A216 - WCB

A216 - WCB

A276 - 420

A193 - B7

A194 - 2H

A194 - 2H

A105

A217 - WC6

A217 - WC6

Stellite (1)®

A217 - WC6

A217 - WC6

A276 - 304

A193 - B16

A194 - 7

A194 - G4

A182 - F6A

A217 - WC9

A217 - WC9

Stellite (1)®

A217 - WC9

A217 - WC6

A276 - 304

A193 - B16

A194 - 7

A194 - G4

A182 - F6A

Flexible Graphite 304 / Grafito Flexible 304

Carbon Steel / Acero al Carbono

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END
Extremos

BUTT WELD
Soldada a tope

MATERIAL
TEST & CHECK

Prueba y Verificación
SIZES
Rango

ASME B16.34 ASME B16.10 ASME B16.25 NACE MR0175 ASME B16.34 3" - 18"

ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

STRUCTURE FEATURES
Características de la estructura

� Pressure seal bonnet
Bonete de alta presión

� Lapped disc and seat
Disco y asiento solapado

� Welded in seats
Asientos soldados

Butt Weld (BW)
Soldada a tope

5º

H

N
P

S

d D

L1

1

3

4

5

10

6

2

7

8

9

11

12

FULL BORE / Paso total

CHECK VALVES / Válvulas de retención
Alta presiónPRESSURE SEAL /

ClapetaSWING /

ClaseCLASS / 2500
Fig. 4PS250
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

� (1) On request: Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.
� (2) On request: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.
� (3) On request: Soft Iron - Stainless Steel / Bajo petición: Hierro dulce -Acero Inoxidable.
� (*) Pressure Seal Gasket Junta de alta presión./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

RF / BW
L / L1

RTJ
L2

H

2"

3"

4"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

50

80

100

150

200

250

300

350

400

292

356

432

559

660

787

838

889

991

295

359

435

562

663

790

841

892

994

230

280

330

450

520

600

700

800

900

CLASS / Clase 600 (NPS 2" - 16")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

ALLOY STEEL
Acero aleado

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

6

7

8

Body / Cuerpo

Bonnet / Bonete

Seat Rings / Asientos

Disc / Obturador

Spring / Muelle

P.S. Gasket / Junta de A.P. (*)

Stud / Espárrago

Cover / Tapa

A216 - WCB

A216 - WCB

Stellite (1)®

A105 + HF (2)

A193 - B7

A105

A217 - WC6 / A217 - WC9

A217 - WC6 / A217 - WC9

Stellite (1)®

A182 - F6A + HF (2)

A193 - B16

A182 - F6A

A351 - CF8M

A351 - CF8M

Stellite (1)®

A182 - F316 + HF (2)

A193 - B8

A182 - F316

Stainless Steel 316 Acero Inoxidable 316/

Stainless Steel Flexible Graphite / Acero Inoxidable Grafito Flexible (3)

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos
FLANGED

Bridada
BUTT WELD

Soldada a tope

TEST & CHECK
Prueba y

Verificación

MARKING
Marcado

SIZES
Rango

BS 1873

API 6D
ASME B16.10 ASME B16.5 ASME B16.25

API 598 - API 6D

BS 6755

MSS SP-25

CE - PED
2" - 16"

ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

STRUCTURE FEATURES
Características de la estructura

� Pressure seal bonnet
Bonete de alta presión

� Lapped disc and seat
Disco y asiento solapado

� Integral seat
Asiento integrado

Butt Weld (BW)
Soldada a tope

H

N
P

S

L1

1

3

4

5

6

2

7

8

L2

Ring Type Joint (RTJ)
Bridas de junta tipo anillo

L

Raised Face (RF)
Cara resaltada

CHECK VALVES / Válvulas de retención
Alta presiónPRESSURE SEAL /

PistónPISTON /

ClaseCLASS / 600
Fig. 4PP060
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

� (1) On request: Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.
� (2) On request: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.
� (3) On request: Soft Iron - Stainless Steel / Bajo petición: Hierro dulce -Acero Inoxidable.
� (*) Pressure Seal Gasket Junta de alta presión./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

RF / BW
L / L1

RTJ
L2

H

2"

3"

4"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

50

80

100

150

200

250

300

350

400

368

381

457

610

737

838

965

1029

1130

371

384

460

613

740

842

968

1038

1140

270

300

390

430

520

600

700

800

900

CLASS / Clase 900 (NPS 2" - 16")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

ALLOY STEEL
Acero aleado

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

6

7

8

Body / Cuerpo

Bonnet / Bonete

Seat Rings / Asientos

Disc / Obturador

Spring / Muelle

P.S. Gasket / Junta de A.P. (*)

Stud / Espárrago

Cover / Tapa

A216 - WCB

A216 - WCB

Stellite (1)®

A105 + HF (2)

A193 - B7

A105

A217 - WC6 / A217 - WC9

A217 - WC6 / A217 - WC9

Stellite (1)®

A182 - F6A + HF (2)

A193 - B16

A182 - F6A

A351 - CF8M

A351 - CF8M

Stellite (1)®

A182 - F316 + HF (2)

A193 - B8

A182 - F316

Stainless Steel 316 Acero Inoxidable 316/

Stainless Steel Flexible Graphite / Acero Inoxidable Grafito Flexible (3)

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos
FLANGED

Bridada
BUTT WELD

Soldada a tope

TEST & CHECK
Prueba y

Verificación

MARKING
Marcado

SIZES
Rango

BS 1873

API 6D
ASME B16.10 ASME B16.5 ASME B16.25

API 598 - API 6D

BS 6755

MSS SP-25

CE - PED
2" - 16"

ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

STRUCTURE FEATURES
Características de la estructura

� Pressure seal bonnet
Bonete de alta presión

� Lapped disc and seat
Disco y asiento solapado

� Integral seat
Asiento integrado

Butt Weld (BW)
Soldada a tope

H

N
P

S

L1

1

3

4

5

6

2

7

8

L2

Ring Type Joint (RTJ)
Bridas de junta tipo anillo

L

Raised Face (RF)
Cara resaltada

CHECK VALVES / Válvulas de retención
Alta presiónPRESSURE SEAL /

PistónPISTON /

ClaseCLASS / 900
Fig. 4PP090



“WE PROVIDE KNOWLEDGE, SERVICES AND PRODUCTS FOR ANY KIND OF PROCESS PLANTS” www.lomisa.es

ANSI

93

Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

� (1) On request: Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.
� (2) On request: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.
� (3) On request: Soft Iron - Stainless Steel / Bajo petición: Hierro dulce -Acero Inoxidable.
� (*) Pressure Seal Gasket Junta de alta presión./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

RF / BW
L / L1

RTJ
L2

H

2"

3"

4"

6"

8"

10"

12"

50

80

100

150

200

250

300

368

470

546

705

832

991

1130

371

473

549

711

842

1000

1146

270

310

400

440

530

620

720

CLASS / Clase 1500 (NPS 2" - 12")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

ALLOY STEEL
Acero aleado

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

6

7

8

Body / Cuerpo

Bonnet / Bonete

Seat Rings / Asientos

Disc / Obturador

Spring / Muelle

P.S. Gasket / Junta de A.P. (*)

Stud / Espárrago

Cover / Tapa

A216 - WCB

A216 - WCB

Stellite (1)®

A105 + HF (2)

A193 - B7

A105

A217 - WC6 / A217 - WC9

A217 - WC6 / A217 - WC9

Stellite (1)®

A182 - F6A + HF (2)

A193 - B16

A182 - F6A

A351 - CF8M

A351 - CF8M

Stellite (1)®

A182 - F316 + HF (2)

A193 - B8

A182 - F316

Stainless Steel 316 Acero Inoxidable 316/

Stainless Steel Flexible Graphite / Acero Inoxidable Grafito Flexible (3)

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos
FLANGED

Bridada
BUTT WELD

Soldada a tope

TEST & CHECK
Prueba y

Verificación

MARKING
Marcado

SIZES
Rango

BS 1873

API 6D
ASME B16.10 ASME B16.5 ASME B16.25

API 598 - API 6D

BS 6755

MSS SP-25

CE - PED
2" - 12"

ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

STRUCTURE FEATURES
Características de la estructura

� Pressure seal bonnet
Bonete de alta presión

� Lapped disc and seat
Disco y asiento solapado

� Integral seat
Asiento integrado

Butt Weld (BW)
Soldada a tope

H

N
P

S

L1

1

3

4

5

6

2

7

8

L2

Ring Type Joint (RTJ)
Bridas de junta tipo anillo

L

Raised Face (RF)
Cara resaltada

CHECK VALVES / Válvulas de retención
Alta presiónPRESSURE SEAL /

PistónPISTON /

ClaseCLASS / 1500
Fig. 4PP150
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

� (1) On request: Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.
� (2) On request: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.
� (3) On request: Soft Iron - Stainless Steel / Bajo petición: Hierro dulce -Acero Inoxidable.
� (*) Pressure Seal Gasket Junta de alta presión./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

RF / BW
L / L1

RTJ
L2

H

2"

3"

4"

6"

8"

10"

12"

50

80

100

150

200

250

300

451

578

673

914

1022

1270

1422

454

581

683

927

1038

1292

1445

270

310

400

440

530

620

720

CLASS / Clase 2500 (NPS 2" - 12")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

ALLOY STEEL
Acero aleado

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

6

7

8

Body / Cuerpo

Bonnet / Bonete

Seat Rings / Asientos

Disc / Obturador

Spring / Muelle

P.S. Gasket / Junta de A.P. (*)

Stud / Espárrago

Cover / Tapa

A216 - WCB

A216 - WCB

Stellite (1)®

A105 + HF (2)

A193 - B7

A105

A217 - WC6 / A217 - WC9

A217 - WC6 / A217 - WC9

Stellite (1)®

A182 - F6A + HF (2)

A193 - B16

A182 - F6A

A351 - CF8M

A351 - CF8M

Stellite (1)®

A182 - F316 + HF (2)

A193 - B8

A182 - F316

Stainless Steel 316 Acero Inoxidable 316/

Stainless Steel Flexible Graphite / Acero Inoxidable Grafito Flexible (3)

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos
FLANGED

Bridada
BUTT WELD

Soldada a tope

TEST & CHECK
Prueba y

Verificación

MARKING
Marcado

SIZES
Rango

BS 1873

API 6D
ASME B16.10 ASME B16.5 ASME B16.25

API 598 - API 6D

BS 6755

MSS SP-25

CE - PED
2" - 12"

ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

STRUCTURE FEATURES
Características de la estructura

� Pressure seal bonnet
Bonete de alta presión

� Lapped disc and seat
Disco y asiento solapado

� Integral seat
Asiento integrado

Butt Weld (BW)
Soldada a tope

H

N
P

S

L1

1

3

4

5

6

2

7

8

L2

Ring Type Joint (RTJ)
Bridas de junta tipo anillo

L

Raised Face (RF)
Cara resaltada

CHECK VALVES / Válvulas de retención
Alta presiónPRESSURE SEAL /

PistónPISTON /

ClaseCLASS / 2500
Fig. 4PP250
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

� (1) On request: Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.
� (2) On request: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.
� (3) On request: Soft Iron - Stainless Steel / Bajo petición: Hierro dulce -Acero Inoxidable.
� (*) Pressure Seal Gasket Junta de alta presión./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

RF
L

BW
L1

RTJ
L2

H

2"

3"

4"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

24"

50

80

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

292

356

432

559

660

787

838

889

991

1092

1194

1397

178

254

305

457

584

711

813

889

991

1092

1194

1397

295

359

435

562

663

790

841

892

994

1095

1200

1407

180

215

275

350

390

450

500

555

630

710

800

1000

CLASS / Clase 600 (NPS 2" - 24")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

ALLOY STEEL
Acero aleado

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Body / Cuerpo

Bonnet / Bonete

Seat Rings / Asientos

Disc / Obturador

Pin / Pasador

Plug / Tapón

P.S. Gasket / Junta de A.P. (*)

Stud / Espárrago

Cover / Tapa

A216 - WCB

A216 - WCB

Stellite (1)®

A105 + HF (2)

A182 - F6A

A105

A193 - B7

A105

A217 - WC6 / A217 - WC9

A217 - WC6 / A217 - WC9

Stellite (1)®

A182 - F6A + HF (2)

A182 - F6A

A182 - F6A

A193 - B16

A182 - F6A

A351 - CF8M

A351 - CF8M

Stellite (1)®

A182 - F316 + HF (2)

A182 - F316

A182 - F316

A193 - B8

A182 - F316

Stainless Steel Flexible Graphite / Acero Inoxidable Grafito Flexible (3)

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

BUTT WELD
Soldada a tope

TEST & CHECK
Prueba y Verificación

MARKING
Marcado

SIZES
Rango

BS 1873

API 6D
ASME B16.10 ASME B16.5 ASME B16.25

API 598 - API 6D

BS 6755

MSS SP-25

CE - PED
2" - 24"

ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

Butt Weld (BW)
Soldada a tope

1

3

4

5

6

2

7

9

8

L2

Ring Type Joint (RTJ)
Bridas de junta tipo anillo

L

Raised Face (RF)
Cara resaltada

STRUCTURE FEATURES
Características de la estructura

� Pressure seal bonnet
Bonete de alta presión

� Lapped disc and seat
Disco y asiento solapado

� Integral seat
Asiento integrado

H
N

P
S

L1

CHECK VALVES / Válvulas de retención
Alta presiónPRESSURE SEAL /

Disco oblicuoTILTING DISC /

ClaseCLASS / 600
Fig. 4PD060
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

� (1) On request: Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.
� (2) On request: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.
� (3) On request: Soft Iron - Stainless Steel / Bajo petición: Hierro dulce -Acero Inoxidable.
� (*) Pressure Seal Gasket Junta de alta presión./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

RF
L

BW
L1

RTJ
L2

H

2"

3"

4"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

24"

50

80

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

368

381

457

610

737

838

965

1029

1130

1219

1321

1549

216

305

356

508

660

787

914

991

1092

1143

1245

1397

371

384

460

613

740

842

968

1038

1140

1232

1334

1568

245

250

310

390

510

580

620

680

740

800

850

1100

CLASS / Clase 900 (NPS 2" - 24")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

ALLOY STEEL
Acero aleado

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Body / Cuerpo

Bonnet / Bonete

Seat Rings / Asientos

Disc / Obturador

Pin / Pasador

Plug / Tapón

P.S. Gasket / Junta de A.P. (*)

Stud / Espárrago

Cover / Tapa

A216 - WCB

A216 - WCB

Stellite (1)®

A105 + HF (2)

A182 - F6A

A105

A193 - B7

A105

A217 - WC6 / A217 - WC9

A217 - WC6 / A217 - WC9

Stellite (1)®

A182 - F6A + HF (2)

A182 - F6A

A182 - F6A

A193 - B16

A182 - F6A

A351 - CF8M

A351 - CF8M

Stellite (1)®

A182 - F316 + HF (2)

A182 - F316

A182 - F316

A193 - B8

A182 - F316

Stainless Steel Flexible Graphite / Acero Inoxidable Grafito Flexible (3)

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

BUTT WELD
Soldada a tope

TEST & CHECK
Prueba y Verificación

MARKING
Marcado

SIZES
Rango

BS 1873

API 6D
ASME B16.10 ASME B16.5 ASME B16.25

API 598 - API 6D

BS 6755

MSS SP-25

CE - PED
2" - 24"

ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

Butt Weld (BW)
Soldada a tope

1

3

4

5

6

2

7

9

8

L2

Ring Type Joint (RTJ)
Bridas de junta tipo anillo

L

Raised Face (RF)
Cara resaltada

STRUCTURE FEATURES
Características de la estructura

� Pressure seal bonnet
Bonete de alta presión

� Lapped disc and seat
Disco y asiento solapado

� Integral seat
Asiento integrado

H
N

P
S

L1

CHECK VALVES / Válvulas de retención
Alta presiónPRESSURE SEAL /

Disco oblicuoTILTING DISC /

ClaseCLASS / 900
Fig. 4PD090
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

� (1) On request: Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.
� (2) On request: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.
� (3) On request: Soft Iron - Stainless Steel / Bajo petición: Hierro dulce -Acero Inoxidable.
� (*) Pressure Seal Gasket Junta de alta presión./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

RF
L

BW
L1

RTJ
L2

H

2"

3"

4"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

24"

50

80

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

368

470

546

705

832

991

1130

1257

1384

1537

1664

1943

216

305

406

559

711

864

991

1067

1194

1346

1473

1943

371

473

549

711

842

1000

1146

1276

1407

1559

1686

1972

245

290

350

420

630

690

750

800

980

1100

1300

1550

CLASS / Clase 1500 (NPS 2" - 24")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

ALLOY STEEL
Acero aleado

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Body / Cuerpo

Bonnet / Bonete

Seat Rings / Asientos

Disc / Obturador

Pin / Pasador

Plug / Tapón

P.S. Gasket / Junta de A.P. (*)

Stud / Espárrago

Cover / Tapa

A216 - WCB

A216 - WCB

Stellite (1)®

A105 + HF (2)

A182 - F6A

A105

A193 - B7

A105

A217 - WC6 / A217 - WC9

A217 - WC6 / A217 - WC9

Stellite (1)®

A182 - F6A + HF (2)

A182 - F6A

A182 - F6A

A193 - B16

A182 - F6A

A351 - CF8M

A351 - CF8M

Stellite (1)®

A182 - F316 + HF (2)

A182 - F316

A182 - F316

A193 - B8

A182 - F316

Stainless Steel Flexible Graphite / Acero Inoxidable Grafito Flexible (3)

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

BUTT WELD
Soldada a tope

TEST & CHECK
Prueba y Verificación

MARKING
Marcado

SIZES
Rango

BS 1873

API 6D
ASME B16.10 ASME B16.5 ASME B16.25

API 598 - API 6D

BS 6755

MSS SP-25

CE - PED
2" - 24"

ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

Butt Weld (BW)
Soldada a tope

1

3

4

5

6

2

7

9

8

L2

Ring Type Joint (RTJ)
Bridas de junta tipo anillo

L

Raised Face (RF)
Cara resaltada

STRUCTURE FEATURES
Características de la estructura

� Pressure seal bonnet
Bonete de alta presión

� Lapped disc and seat
Disco y asiento solapado

� Integral seat
Asiento integrado

H
N

P
S

L1

CHECK VALVES / Válvulas de retención
Alta presiónPRESSURE SEAL /

Disco oblicuoTILTING DISC /

ClaseCLASS / 1500
Fig. 4PD150
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

� (1) On request: Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.
� (2) On request: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - other materials / Bajo petición: Stellite ® - Monel ® - Hastelloy ® - otros materiales.
� (3) On request: Soft Iron - Stainless Steel / Bajo petición: Hierro dulce -Acero Inoxidable.
� (*) Pressure Seal Gasket Junta de alta presión./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

RF
L

BW
L1

RTJ
L2

H

2"

3"

4"

6"

8"

10"

12"

50

80

100

150

200

250

300

451

578

673

914

1022

1270

1422

279

368

457

610

762

914

1041

454

584

683

927

1038

1292

1445

245

300

380

430

650

720

780

CLASS / Clase 2500 (NPS 2" - 12")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

ALLOY STEEL
Acero aleado

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Body / Cuerpo

Bonnet / Bonete

Seat Rings / Asientos

Disc / Obturador

Pin / Pasador

Plug / Tapón

P.S. Gasket / Junta de A.P. (*)

Stud / Espárrago

Cover / Tapa

A216 - WCB

A216 - WCB

Stellite (1)®

A105 + HF (2)

A182 - F6A

A105

A193 - B7

A105

A217 - WC6 / A217 - WC9

A217 - WC6 / A217 - WC9

Stellite (1)®

A182 - F6A + HF (2)

A182 - F6A

A182 - F6A

A193 - B16

A182 - F6A

A351 - CF8M

A351 - CF8M

Stellite (1)®

A182 - F316 + HF (2)

A182 - F316

A182 - F316

A193 - B8

A182 - F316

Stainless Steel Flexible Graphite / Acero Inoxidable Grafito Flexible (3)

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

BUTT WELD
Soldada a tope

TEST & CHECK
Prueba y Verificación

MARKING
Marcado

SIZES
Rango

BS 1873

API 6D
ASME B16.10 ASME B16.5 ASME B16.25

API 598 - API 6D

BS 6755

MSS SP-25

CE - PED
2" - 12"

ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

Butt Weld (BW)
Soldada a tope

1

3

4

5

6

2

7

9

8

L2

Ring Type Joint (RTJ)
Bridas de junta tipo anillo

L

Raised Face (RF)
Cara resaltada

STRUCTURE FEATURES
Características de la estructura

� Pressure seal bonnet
Bonete de alta presión

� Lapped disc and seat
Disco y asiento solapado

� Integral seat
Asiento integrado

H
N

P
S

L1

CHECK VALVES / Válvulas de retención
Alta presiónPRESSURE SEAL /

Disco oblicuoTILTING DISC /

ClaseCLASS / 2500
Fig. 4PD250
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