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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

L D d W / (Kg.)P

2"

2 "½

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

19

19

19

19

19

19

29

29

38

44

51

60

64

103

122

135

173

195

220

277

337

407

448

512

547

604

25

38

46

72

95

114

140

188

216

263

305

356

406

0.9

1.3

1.6

2.1

3.1

4.9

11

15

28

40

60

78

128

CLASS / Clase 150 (NPS 2" - 20")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

LOW TEMPERATURE STEEL
Acero baja temperatura

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

Body / Cuerpo

Disc / Obturador

Hinge Pin / Pasador

A105

A105

A276 - 420

LF2

LF2

A276 - 420

S.S. 304 / S.S. 316

S.S. 304 / S.S. 316

A276 - 304 / A276 - 316

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

TEST & CHECK
Prueba y Verificación

SIZES
Rango

API 594

ASME B16.34
ASME B16.10 ASME B16.5

API 598

ASME B16.34
2" - 20"

API / ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

d

L D

Flanged
Bridada

1

2

3

CHECK VALVES / Válvulas de retención
WaferWAFER /

Clapeta de un platoSWING SINGLE PLATE /

ClaseCLASS / 150
Fig. 4WS015
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

L D d W / (Kg.)P

2"

2 "½

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

19

19

19

19

19

22

29

38

51

51

51

76

83

110

128

147

179

214

249

305

359

420

483

537

594

652

25

38

46

72

95

114

140

188

216

263

305

356

406

0.9

1.3

1.6

2.4

3.4

5.4

12

21

38

53

68

103

150

CLASS / Clase 300 (NPS 2" - 20")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

LOW TEMPERATURE STEEL
Acero baja temperatura

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

Body / Cuerpo

Disc / Obturador

Hinge Pin / Pasador

A105

A105

A276 - 420

LF2

LF2

A276 - 420

S.S. 304 / S.S. 316

S.S. 304 / S.S. 316

A276 - 304 / A276 - 316

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

TEST & CHECK
Prueba y Verificación

SIZES
Rango

API 594

ASME B16.34
ASME B16.10 ASME B16.5

API 598

ASME B16.34
2" - 20"

API / ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

d

L D

Flanged
Bridada

1

2

3

CHECK VALVES / Válvulas de retención
WaferWAFER /

Clapeta de un platoSWING SINGLE PLATE /

ClaseCLASS / 300
Fig. 4WS030
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

L D d W / (Kg.)P

2"

2 "½

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

19

19

19

22

25

29

38

57

60

67

73

83

92

110

128

147

191

239

318

364

398

455

490

562

610

680

25

38

46

72

95

114

140

188

216

263

305

356

406

0.9

1.3

1.6

2.4

3.4

5.4

14

24

45

62

78

114

158

CLASS / Clase 600 (NPS 2" - 20")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

LOW TEMPERATURE STEEL
Acero baja temperatura

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

Body / Cuerpo

Disc / Obturador

Hinge Pin / Pasador

A105

A105

A276 - 420

LF2

LF2

A276 - 420

S.S. 304 / S.S. 316

S.S. 304 / S.S. 316

A276 - 304 / A276 - 316

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

TEST & CHECK
Prueba y Verificación

SIZES
Rango

API 594

ASME B16.34
ASME B16.10 ASME B16.5

API 598

ASME B16.34
2" - 20"

API / ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

d

L D

Flanged
Bridada

1

2

3

CHECK VALVES / Válvulas de retención
WaferWAFER /

Clapeta de un platoSWING SINGLE PLATE /

ClaseCLASS / 600
Fig. 4WS060
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

WF
L

D D2 D3 W / (Kg.)P

2"

2 "½

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

24"

28"

30"

32"

36"

42"

48"

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

750

800

900

1050

1250

60

67

73

73

86

98

127

146

181

184

191

203

219

222

305

305

305

368

432

524

103

122

135

173

195

220

277

337

407

448

512

547

604

715

773

824

878

983

1142

1302

51

65

80

102

127

152

203

254

305

350

400

450

500

600

700

746

796

898

1050

1200

56

73

88

108

132

160

210

266

310

355

405

455

505

605

700

750

800

910

1055

1205

2

3

4

6

8

13

25

39

54

80

117

138

163

331

380

425

560

640

960

1400

CLASS / Clase 150 (NPS 2" - 48")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

LOW TEMPERATURE STEEL
Acero baja temperatura

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

Body / Cuerpo

Disc / Obturador

Hinge Pin / Pasador

Spring / Muelle

Stop Pin / Pasador de parada

A216 - WCB

A216 - WCB

A276 - 420

A276 - 420

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A276 - 420

A276 - 420

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A276 - 304 / A276 - 316

A276 - 304 / A276 - 316

Stainless Steel 304 - 316 / Acero Inoxidable 304 - 316

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

TEST & CHECK
Prueba y Verificación

SIZES
Rango

API 594

ASME B16.34
ASME B16.10

ASME B16.5

ASME B16.47

API 598

ASME B16.34
2" - 48"

API / ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

Flanged
Bridada

L

D
3

1

2

3

5

4

CHECK VALVES / Válvulas de retención
WaferWAFER /

Doble platoDUAL PLATE /

ClaseCLASS / 150
Fig. 4WD015
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

WF
L

D D2 D3 W / (Kg.)P

2"

2 "½

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

24"

30"

36"

42"

48"

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

750

900

1050

1250

60

67

73

73

86

98

127

146

181

222

232

264

292

318

368

483

568

629

110

128

147

179

214

249

305

359

420

483

537

594

652

772

882

1044

1196

1365

51

65

80

102

127

152

203

254

305

350

400

450

500

600

735

873

1035

1179

58

73

88

108

132

160

210

266

310

355

405

455

505

608

740

880

1045

1190

3

4

6

8

15

18

31

51

77

117

190

200

265

410

660

1020

1540

2260

CLASS / Clase 300 (NPS 2" - 48")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

LOW TEMPERATURE STEEL
Acero baja temperatura

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

Body / Cuerpo

Disc / Obturador

Hinge Pin / Pasador

Spring / Muelle

Stop Pin / Pasador de parada

A216 - WCB

A216 - WCB

A276 - 420

A276 - 420

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A276 - 420

A276 - 420

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A276 - 304 / A276 - 316

A276 - 304 / A276 - 316

Stainless Steel 304 - 316 / Acero Inoxidable 304 - 316

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

TEST & CHECK
Prueba y Verificación

SIZES
Rango

API 594

ASME B16.34
ASME B16.10

ASME B16.5

ASME B16.47

API 598

ASME B16.34
2" - 48"

API / ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

Flanged
Bridada

L

D
3

1

2

3

5

4

CHECK VALVES / Válvulas de retención
WaferWAFER /

Doble platoDUAL PLATE /

ClaseCLASS / 300
Fig. 4WD030
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

WF
L

D D2 D3 W / (Kg.)P

2"

2 "½

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

24"

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

60

67

73

79

105

136

165

213

229

273

305

362

368

438

110

128

147

191

239

318

364

398

455

490

562

610

680

786

51

65

80

102

127

152

200

250

305

337

387

438

489

591

58

73

88

108

136

162

212

266

312

355

400

450

500

600

4

5

8

11

20

26

55

95

140

223

360

395

518

836

CLASS / Clase 600 (NPS 2" - 24")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

LOW TEMPERATURE STEEL
Acero baja temperatura

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

Body / Cuerpo

Disc / Obturador

Hinge Pin / Pasador

Spring / Muelle

Stop Pin / Pasador de parada

A216 - WCB

A216 - WCB

A276 - 420

A276 - 420

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A276 - 420

A276 - 420

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A276 - 304 / A276 - 316

A276 - 304 / A276 - 316

Stainless Steel 304 - 316 / Acero Inoxidable 304 - 316

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

TEST & CHECK
Prueba y Verificación

SIZES
Rango

API 594

ASME B16.34
ASME B16.10

ASME B16.5

ASME B16.47

API 598

ASME B16.34
2" - 24"

API / ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

Flanged
Bridada

L

D
3

1

2

3

5

4

CHECK VALVES / Válvulas de retención
WaferWAFER /

Doble platoDUAL PLATE /

ClaseCLASS / 600
Fig. 4WD060
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

WF
L

D D2 D3 W / (Kg.)P

2"

2 "½

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

24"

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

70

83

83

102

110

159

206

241

292

356

384

451

451

495

140

162

165

204

245

286

356

432

495

518

572

635

695

835

51

65

80

102

127

150

200

250

305

337

387

438

487

591

58

73

90

108

136

162

212

266

312

355

400

450

496

600

8

11

14

20

30

42

84

145

220

350

470

605

820

1050

CLASS / Clase 900 (NPS 2" - 24")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

LOW TEMPERATURE STEEL
Acero baja temperatura

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

Body / Cuerpo

Disc / Obturador

Hinge Pin / Pasador

Spring / Muelle

Stop Pin / Pasador de parada

A216 - WCB

A216 - WCB

A276 - 420

A276 - 420

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A276 - 420

A276 - 420

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A276 - 304 / A276 - 316

A276 - 304 / A276 - 316

Stainless Steel 304 - 316 / Acero Inoxidable 304 - 316

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

TEST & CHECK
Prueba y Verificación

SIZES
Rango

API 594

ASME B16.34
ASME B16.10

ASME B16.5

ASME B16.47

API 598

ASME B16.34
2" - 24"

API / ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

Flanged
Bridada

L

D
3

1

2

3

5

4

CHECK VALVES / Válvulas de retención
WaferWAFER /

Doble platoDUAL PLATE /

ClaseCLASS / 900
Fig. 4WD090
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

WF
L

D D2 D3 W / (Kg.)P

2"

2 "½

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

70

83

83

102

110

159

206

248

305

356

384

140

162

172

207

252

280

350

433

518

576

639

51

65

80

102

127

150

200

254

305

337

387

58

73

90

108

136

162

212

266

312

355

400

8

11

19

26

51

68

130

210

384

550

635

CLASS / Clase 1500 (NPS 2" - 16")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

LOW TEMPERATURE STEEL
Acero baja temperatura

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

Body / Cuerpo

Disc / Obturador

Hinge Pin / Pasador

Spring / Muelle

Stop Pin / Pasador de parada

A216 - WCB

A216 - WCB

A276 - 420

A276 - 420

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A276 - 420

A276 - 420

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A276 - 304 / A276 - 316

A276 - 304 / A276 - 316

Stainless Steel 304 - 316 / Acero Inoxidable 304 - 316

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

TEST & CHECK
Prueba y Verificación

SIZES
Rango

API 594

ASME B16.34
ASME B16.10

ASME B16.5

ASME B16.47

API 598

ASME B16.34
2" - 16"

API / ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

Flanged
Bridada

L

D
3

1

2

3

5

4

CHECK VALVES / Válvulas de retención
WaferWAFER /

Doble platoDUAL PLATE /

ClaseCLASS / 1500
Fig. 4WD150
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

WF
L

D D2 D3 W / (Kg.)P

2"

2 "½

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

50

65

80

100

125

150

200

250

300

70

83

86

105

110

159

206

254

305

143

166

194

232

277

315

385

474

547

42

52

62

88

100

150

180

225

266

48

58

68

94

106

162

186

232

272

10

18

26

40

59

90

150

240

440

CLASS / Clase 2500 (NPS 2" - 12")MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

LOW TEMPERATURE STEEL
Acero baja temperatura

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

Body / Cuerpo

Disc / Obturador

Hinge Pin / Pasador

Spring / Muelle

Stop Pin / Pasador de parada

A216 - WCB

A216 - WCB

A276 - 420

A276 - 420

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A276 - 420

A276 - 420

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A276 - 304 / A276 - 316

A276 - 304 / A276 - 316

Stainless Steel 304 - 316 / Acero Inoxidable 304 - 316

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

TEST & CHECK
Prueba y Verificación

SIZES
Rango

API 594

ASME B16.34
ASME B16.10

ASME B16.5

ASME B16.47

API 598

ASME B16.34
2" - 12"

API / ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

Flanged
Bridada

L

D
3

1

2

3

5

4

CHECK VALVES / Válvulas de retención
WaferWAFER /

Doble platoDUAL PLATE /

ClaseCLASS / 2500
Fig. 4WD250
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

WF
L

D D2 D3 W / (Kg.)P

½"

¾"

1"

1 "¼

1 "½

2"

2 "½

3"

4"

5"

6"

8"

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

25

31.5

35.5

40

45

56

63

71

80

110

125

160

46

56

65

74

84

103

122

135

173

195

220

277

15

19

24

31

39

48

62

76

95

110

127

165

25

30

36

43

52

62

75

90

112

132

158

208

0.28

0.42

0.56

0.75

1.3

2.1

2.8

3.6

4.8

12

17

29

CLASS / Clase 150 (NPS " - 8")½MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

LOW TEMPERATURE STEEL
Acero baja temperatura

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

Body / Cuerpo

Disc / Obturador

Gasket / Junta

Spring / Muelle

Bonnet / Bonete

A216 - WCB

A216 - WCB

A216 - WCB

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

Flexible Graphite 304 / Grafito Flexible 304

Stainless Steel 304 - 316 / Acero Inoxidable 304 - 316

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

TEST & CHECK
Prueba y Verificación

SIZES
Rango

API 594

ASME B16.34
ASME B16.10

ASME B16.5

ASME B16.47

API 598

ASME B16.34
½" - 8"

API / ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

Flanged
Bridada

NPS < 3"

Flanged
Bridada

NPS > 4"

L

D
3

L

D
3

1

2

3

5

4

CHECK VALVES / Válvulas de retención
WaferWAFER /

PistónPISTON /

ClaseCLASS / 150
Fig. 4WP015
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

WF
L

D D2 D3 W / (Kg.)P

½"

¾"

1"

1 "¼

1 "½

2"

2 "½

3"

4"

5"

6"

8"

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

25

31.5

35.5

40

45

56

63

71

80

110

125

160

52

65

72

81

94

110

128

147

179

214

249

305

15

19

24

31

39

48

62

76

95

110

127

165

25

30

36

43

52

62

75

90

112

132

158

208

0.3

0.46

0.6

0.8

1.5

2.4

3

4

5.5

13

22

36

CLASS / Clase 300 (NPS " - 8")½MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

LOW TEMPERATURE STEEL
Acero baja temperatura

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

Body / Cuerpo

Disc / Obturador

Gasket / Junta

Spring / Muelle

Bonnet / Bonete

A216 - WCB

A216 - WCB

A216 - WCB

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

Flexible Graphite 304 / Grafito Flexible 304

Stainless Steel 304 - 316 / Acero Inoxidable 304 - 316

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

TEST & CHECK
Prueba y Verificación

SIZES
Rango

API 594

ASME B16.34
ASME B16.10

ASME B16.5

ASME B16.47

API 598

ASME B16.34
½" - 8"

API / ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

Flanged
Bridada

NPS < 3"

Flanged
Bridada

NPS > 4"

L

D
3

L

D
3

1

2

3

5

4

CHECK VALVES / Válvulas de retención
WaferWAFER /

PistónPISTON /

ClaseCLASS / 300
Fig. 4WP030
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

WF
L

D D2 D3 W / (Kg.)P

½"

¾"

1"

1 "¼

1 "½

2"

2 "½

3"

4"

5"

6"

8"

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

25

31.5

35.5

40

45

56

63

71

80

110

125

160

52

65

72

81

94

110

128

147

191

239

364

318

15

19

24

31

39

48

62

76

95

110

127

165

25

30

36

43

52

62

75

90

112

132

158

208

0.4

0.8

1

1.3

1.8

2.8

4

6

11

25

32

52

CLASS / Clase 600 (NPS " - 8")½MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

LOW TEMPERATURE STEEL
Acero baja temperatura

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

Body / Cuerpo

Disc / Obturador

Gasket / Junta

Spring / Muelle

Bonnet / Bonete

A216 - WCB

A216 - WCB

A216 - WCB

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

Flexible Graphite 304 / Grafito Flexible 304

Stainless Steel 304 - 316 / Acero Inoxidable 304 - 316

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

TEST & CHECK
Prueba y Verificación

SIZES
Rango

API 594

ASME B16.34
ASME B16.10

ASME B16.5

ASME B16.47

API 598

ASME B16.34
½" - 8"

API / ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

Flanged
Bridada

NPS < 3"

Flanged
Bridada

NPS > 4"

L

D
3

L

D
3

1

2

3

5

4

CHECK VALVES / Válvulas de retención
WaferWAFER /

PistónPISTON /

ClaseCLASS / 600
Fig. 4WP060
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Notes Notas:/

� Approximate weights Pesos aproximados./

� Larger diameters on request Diámetros superiores bajo petición./

� Other material on request Otros materiales bajo petición./

UNITS / Unidades mm

NPS
(in.)

DN
(mm.)

WF
L

D D2 D3 W / (Kg.)P

½"

¾"

1"

1 "¼

1 "½

2"

2 "½

3"

4"

5"

6"

8"

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

25

31.5

35.5

40

45

56

63

71

80

110

125

160

62

69

77

87

97

140

162

165

204

245

286

356

15

19

24

31

39

48

62

76

95

110

127

165

25

30

36

43

52

62

75

90

112

132

158

208

0.6

0.9

1.2

1.5

2

5.5

7.5

8

14

27

41

76

CLASS / Clase 900 (NPS " - 8")½MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales

Nº
PART NAME

Nombre de pieza
CARBON STEEL
Acero al Carbono

LOW TEMPERATURE STEEL
Acero baja temperatura

STAINLESS STEEL
Acero Inoxidable

1

2

3

4

5

Body / Cuerpo

Disc / Obturador

Gasket / Junta

Spring / Muelle

Bonnet / Bonete

A216 - WCB

A216 - WCB

A216 - WCB

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A352 - LCB / A352 - LCC

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

A351 - CF8 / A351 - CF8M

Flexible Graphite 304 / Grafito Flexible 304

Stainless Steel 304 - 316 / Acero Inoxidable 304 - 316

ASTMMAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales

DESIGN
Diseño

FACE TO FACE
Cara a cara

CONECTION END / Extremos

FLANGED
Bridada

TEST & CHECK
Prueba y Verificación

SIZES
Rango

API 594

ASME B16.34
ASME B16.10

ASME B16.5

ASME B16.47

API 598

ASME B16.34
½" - 8"

API / ASMESPECIFICATIONS / Especificaciones

Flanged
Bridada

NPS < 3"

Flanged
Bridada

NPS > 4"

L

D
3

L

D
3

1

2

3

5

4

CHECK VALVES / Válvulas de retención
WaferWAFER /

PistónPISTON /

ClaseCLASS / 900
Fig. 4WP090
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