
Cable solar FLEX-SOL-XL Solar Cable FLEX-SOL-XL

Datos eléctricos Electrical data
Tensión nominal Nominal voltage U0 / U: 0,6 /  / 

 / 

Corriente nominal Rated current
2: 2:  
2: 2: 

Tensión nominal Rated voltage
Resistencia de aislamiento de conductor com- Insulation resistance of the complete cable 1014  / 1011

Propiedades térmicas  
y mecánicas

Thermal and mechanical  
properties

Temperatura ambiente
Temperatura máxima del conductor

Ambient temperature
Maximum conductor temperature

Alta resistencia a la temperatura Highly heat resistant
 / hours)
 / hours)
 / hours)

Duración de uso esperada Expected usable life 25 años / years
Alta capacidad de carga mecánica Mechanically highly stressable
Flexible ante el frío Flexible at low temperatures
Resistencia al desgaste Abrasion resistance Muy buena / Very good
Resistencia a la tracción Tensile strength  / mm2

Alargamiento de rotura Elongation at rupture 160
Dureza Hardness 40 Shore D

entorno
Resistance  

UV 
Ozono / Ozone 
Hidrólisis / Hydrolysis

 
conforme a IEC 60811-2-1 

 
tested according to IEC 60811-2-1

 

Respuesta al fuego Fire behaviour

Aislamiento Insulation

 
producción de humo especialmente baja 

 
with particularly low smoke emission

Estructura del cable Cable structure
Conductor:   

en la norma

Conductor:   
Number larger than standard

Clase 5 conforme a IEC / EN 60228 
 / EN 60228

Aislamiento del recubrimiento,  Sheath insulation,   

Approvals
 

 / 
 

 / 
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