
Simulación Cable H07V-K 1x6 mm2

A) Ensayo de no propagación de la llama:
La composición del aislamiento de PVC tipo TI 1, asegura la no propagación de la llama según lo exigido en las normas:  
UUNNEE--EENN  6600333322--11--22  ;;  EENN  6600333322--11--22  ;;  IIEECC  6600333322--11--22

B) Extradeslizante:
Óptimo deslizamiento, reduciendo el tiempo de instalación.

C) Flexibilidad:
La utilización de conductor de cobre flexible formando una filástica de varios hilos muy finos en combinación con el aisla-
miento dotan a estos cables de excepcionales índices de flexibilidad.

El RREEBBTT prescribe el uso de estos cables en las siguientes ITC:

IITTCC--BBTT  0099::  IInnssttaallaacciioonneess  ddee  aalluummbbrraaddoo  eexxtteerriioorr,,  ppuueessttaass  aa  ttiieerrrraa..
IITTCC--BBTT  2200::  IInnssttaallaacciioonneess  iinntteerriioorreess  oo  rreecceeppttoorraass..
IITTCC--BBTT  2266::  IInnssttaallaacciioonneess  iinntteerriioorreess  ddee  vviivviieennddaass..
IITTCC--BBTT  2277::  LLooccaalleess  qquuee  ttiieenneenn  bbaaññeerraa  oo  dduucchhaa..
IITTCC--BBTT  3300::  IInnssttaallaacciioonneess  eenn  llooccaalleess  ddee  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  eessppeecciiaalleess..
IITTCC--BBTT  4411::  IInnssttaallaacciioonneess  eenn  ccaarraavvaannaass  yy  ppaarrqquueess  ddee  ccaarraavvaannaass..

barryflex

DDeessiiggnnaacciióónn  ttééccnniiccaa:: ..........................................................................HH0055VV--KK,,  HH0077VV--KK

TTeennssiióónn  nnoommiinnaall::
HH0055VV--KK............................................................330000//550000  VV..
HH0077VV--KK............................................................445500//775500  VV..

TTeemmppeerraattuurraa  mmaaxx..  ddee  sseerrvviicciioo::
sseerrvviicciioo  ppeerrmmaanneennttee......................................7700ooCC
ccoorrttoocciirrccuuiittoo  ((55  ss..))........................................  116600ooCC

TTeennssiióónn  ddee  eennssaayyoo:: HH0055VV--KK--------------------------------------22000000  VV..  ((1155  mmiinn..))  
HH0077VV--KK------------------------------------22550000  VV..  ((1155  mmiinn..))

DDeessccrriippcciióónn  ccoonnssttrruuccttiivvaa:: según norma UUNNEE  2211003311--  33:

11  Conductor de cobre electrolítico recocido flexible clase 5 
conforme a UUNNEE--EENN  6600222288//  EENN  6600222288  //IIEECC  6600222288..

22    Aislamiento de PVC tipo TI 1 según norma UUNNEE  2211003311--11..

SSoonn  ccaabblleess  ssiieemmpprree  uunniippoollaarreess..

RRaannggoo  ddee  TTeemmppeerraattuurraass    ddee  aallmmaacceennaajjee,,  ttrraannssppoorrttee    yy  mmaanneejjoo::

TT..    mmíínniimmaa  ooCC:: ++55 TT..  mmááxxiimmaa  ooCC:: ++4400  ((11))

(1) Expuestos al sol, la temperatura de la superficie del cable puede exceder el valor

dado, pero limitado a un máximo de 60ooC.

12

TTiippoo  ddee  iinnssttaallaacciióónn:: ..................................................FFIIJJAA

GGuuííaa  ddee  uuttiilliizzaacciióónn::

HH0077VV--KK  en ""iinnssttaallaacciioonneess  eenn  ccoonndduuccttooss,,    ssiittuuaaddooss  ssoobbrree  ssuuppeerrffiicciieess  oo  eemmppoottrraaddooss,,  oo  eenn  ssiisstteemmaass  cceerrrraaddooss  aannáállooggooss..""  AAssíí  mmiissmmoo  ssoonn""  
aaddeeccuuaaddooss  ppaarraa  eell  mmoonnttaajjee  ffiijjoo  oo  pprrootteeggiiddoo  ddee  lluummiinnaarriiaass,,  aappaarraammeennttaa  ddee  mmaannddoo  yy  ccoonnttrrooll,,  ppaarraa  tteennssiioonneess  hhaassttaa  11000000VV  eenn  ccoorrrriieennttee  
aalltteerrnnaa,,  ((oo  hhaassttaa  775500VV  eenn  ccoorrrriieennttee  ccoonnttiinnuuaa))  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  ttiieerrrraa..""    ((UUNNEE  2211117766))

HH0055VV--KK en ""  iinnssttaallaacciióónn  ffiijjaa  pprrootteeggiiddaa  eenn  eell  iinntteerriioorr  ddee  aappaarraattooss  yy  eenn,,  oo  ssoobbrree,,  lluummiinnaarriiaass  ffiijjaass..  SSoonn  aaddeeccuuaaddooss  ppaarraa  iinnssttaallaacciioonneess  
rreeaalliizzaaddaass  eenn  ccoonndduuccttooss  ccoollooccaaddooss  ssuuppeerrffiicciiaallmmeennttee  oo  eemmppoottrraaddooss,,  ssóólloo  eenn  eell  ccaassoo  ddee  cciirrccuuiittooss  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn  oo  ccoonnttrrooll..""((UUNNEE  2211117766))
Esta especialmente indicado para instalaciones interiores, ya que su alto índice de deslizamiento facilita su colocación bajo tubo empotrado.

MMééttooddooss  aaddeeccuuaaddooss  ddee  iinnssttaallaacciióónn::

HH0055VV--KK:: En conductos colocados superficialmente o empotrados sólo en circuitos de señalización y control. En cableado interno 
de equipos y mecanismos eléctricos en zonas de temperatura normal.
HH0077VV--KK:: En tubos, canaletas cerradas y tubulares. En cableado interno de equipos y mecanismos eléctricos en zonas de temperatura 
normal. La temperatura máxima del conductor a la que un cable en particular puede trabajar depende de la temperatura límite de los
otros cables y accesorios que estén en contacto con él.

H 0 5 V - K  &  H 0 7 V - K
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mmmm22 KKgg//kkmm OOhhmm//kkmm

Colores
disponibles

BARRYFLEX H05V-K                                1x0,50                         45.000 200 1000m

BARRYFLEX H05V-K                                1x0,75                         45.000 200 1000m

BARRYFLEX H05V-K                                   1x1                           45.000 200 1000m

BARRYFLEX H07V-K                                 1x1,5                          30.000 200 1000m

BARRYFLEX H07V-K                                  1x2,5                         18.000 200 600m

BARRYFLEX H07V-K                                   1x4                           18.000 100 400m

BARRYFLEX H07V-K                                   1x6                           13.500 100 300m

BARRYFLEX H07V-K 1x10                           7.200 100 100m

BARRYFLEX H07V-K 1x16                           7.200 100 100m

BARRYFLEX H07V-K 1x25                           4.200 100 100m

BARRYFLEX H07V-K 1x35                           3.600 100 100m

Metrajes de las cajas, paquetes y palets estándar

Tipo de cable M. paletSección nominal m./rollo m./paquetes

39

26

19,5

13,3

7,98

4,95

3,3

1,91

1,21

0,78

0,554

0,386

0,272

0,206

mmmmmmmm

H05V-K

H07V-K

80233 1x0.50                     2,1                       0,6                     9,3 

80234 1x0.75 2,3                       0,6                    11,6 

80272 1x1 2,4                      0,6                    14,3 

80273 1x1.5 2,9                       0,7                    19,5 

80274 1x2.5 3,6                       0,8                    30,8 

80275 1x4 4,2                       0,8                    45,7 

80276 1x6 4,7                       0,8                    65,0 

80277 1x10 6,2                       1,0                   111,0 

80278 1x16 7,3                       1,0                   173,0

80279 1x25 9,3                       1,2                   261,0 

80280 1x35 10,4                      1,2                   354,0 

80281 1x50 12,0                      1,4                   498,0 

80282 1x70 14,2                      1,4                   682,0 

80283 1x95 15,7                      1,6                   897,0 
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