BALL VALVES / Valvulas de bola

- BRONZE / Bronce
Lom ISO THREADED FxF / Roscada HxH
PN64 - 800WOG
VALVES Fig. 5BT64FF
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SPECIFICATIONS / Especificaciones
CONECTION END / Extremos SIZES
NPT THREAD BSP THREAD Ranoe
Rosca NPT Rosca BSP g
ISO 228 W _
ASME B1.20.1 ISO 7/1 RC-RP " -2
MAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales
N° PART NAME BRONZE ALUMINIUM - BRONZE ALLOY
Nombre de pieza Bronce Aleacién de Aluminio / Bronce
1 Body / Cuerpo Bronze / Bronce CC491K UNI EN1982 \ Bz /Al
2 |Body end / Extremo del cuerpo Bronze / Bronce CC491K UNI EN1982 [ Bz /Al
3 Ball / Bola Bronze / Bronce CC491K UNI EN1982 | Bz /Al
4 Seat / Asiento PTFE
5 Stem / Vastago Stainless Steel / Acero Inoxidable X2CrNiMo17-12-2 UNI EN10088-3 \ Bz /Al
6 Gasket / Junta NBR
7 Pin / Pasador Stainless Steel / Acero Inoxidable X2CrNiMo17-12-2 UNI EN10088-3
8 Packing gland / Prensaestopa Bronze / Bronce CC491K UNI EN1982
9 O-Ring NBR
10 Handle / Maneta Steel / Acero - Fe P11 UNI EN10111 DACROMET ®
11 Nut / Tuerca Steel / Acero - Fe 42 UNI EN10025 DACROMET ®
MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales PN64 - 800WOG (DN ;" - 2")
DN
(in.) ad L C M
" 15 70 15 90
%" 20 80 16 90
1" 25 95 18 125
1% 32 115 19 125
1%" 40 120 19 142
2" 50 140 19 142
Notes / Notas: UNITS / Unidades mm

«  Approximate weights / Pesos aproximados.
«  Largerdiameters on request/Diametros superiores bajo peticion.
«  Other material onrequest/ Otros materiales bajo peticion.
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