BALL VALVES / Valvulas de bola

BRASS / Latén .

THREADED FxF / Roscado HxH L
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Caracteristicas de uso

+ Gascertificate
Certificada para Gas

c Manual (MA)
Handle / Maneta
Thread FxF / Rosca HxH

SPECIFICATIONS / Especificaciones

DESIGN PRESSURE WORKING TEMPERATURE = Tﬁg:igﬂw ENDI E;tsri”?r":RE e SIZES
Diserio Presion Temperatura de trabajo Rosca NPT Rosca BSP Rango
1SO 228 w_qm
UNI EN331 MOP5 -40°C / 60°C ASME B1.20.1 ISO 7/1 RC-RP Vo' -4
MAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales
N° PART NAME BRASS
Nombre de pieza Latén
1 Body / Cuerpo Brass / Latén C37700
2 |Body end / Extremo del cuerpo Brass / Latén C37700
3 Ball / Bola Brass / Latén C37700
4 Seat / Asiento TEFLON + PTFE
5 Stem / Vastago Brass / Latén C37700
6 O-Ring NBR
7 Handle / Maneta Steel / Acero
8 Nut / Tuerca Steel / Acero
MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales PN25 (DN %" - 4")
DN
(in. ad L (o3 H M r
Ya" 8 49 13 37 70 21
%" 9.7 49 13 £ 70 21
7" 14.5 59.5 16.5 39 95 25
" 19 66.5 18.5 43 115 31
1" 24.5 76 19.5 48.5 115 37
(Al 32 92.8 23 63 125 47
1%" 40 100.5 23 g 180 54
2" 49 1225 28 88 180 67
2" 64 151 33 112 257 85
3t 75 174 40 120 301 96
4" 99 212 43 144 340 124
Notes / Notas: UNITS / Unidades mm

«  Approximate weights / Pesos aproximados.
»  Largerdiameters on request/Didmetros superiores bajo peticién.
+  Other material onrequest/ Otros materiales bajo peticion.
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