BALL VALVES / Valvulas de bola

° BRASS / Latén

Lo m ISO THREADED MxF / Roscada MxH
PN25 - 600WOG

b Fig. 5SLT25MF
N

STRUCTURE FEATURES H )
Caracteristicas de la estructura 1

« Blow-outproof stem
Vastago a prueba de expulsion
« Adjustable packing
Empaquetadura ajustable
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Handle / Maneta
Thread MxF / Rosca MxH

SPECIFICATIONS / Especificaciones

CONECTION END / Extremos SIZES
NPT THREAD BSP THREAD Rango
Rosca NPT Rosca BSP
ISO 228 w_on
ASME B1.20.1 ISO 7/1 RC-RP Ya" - 2
MAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales
I PART NAME BRASS
Nombre de pieza Latén
1 Body / Cuerpo Brass / Laton CW617N UNI EN12165
2 |Body end / Extremo del cuerpo Brass / Latén CW617N UNI EN12165
3 Ball / Bola Brass / Latén CW617N UNI EN12165 - CW614N UNI EN12164
4 Seat / Asiento PTFE
5 Stem / Vastago Brass / Laton CW614N UNI EN12164
6 Packing / Empaquetadura Graphite / Grafito
7 | Packing gland / Prensaestopa Brass / Laton CW614N UNI EN12164
8 Handle / Maneta Steel / Acero - Fe P11 UNI EN10111 DACROMET ®
9 Nut / Tuerca Steel / Acero - Fe 42 UNI EN10025 DACROMET ®
MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales PN25 - 600WOG (DN %" - 2")
DN W/P
(in) ad 5 (o] c1 H M (Kg.)
A 10 47 10 9 39 80 0.130
%" 10 47 10 9 39 80 0.127
" 15 64 12 12 53 93 0.340
%" 20 71 12 13 56 93 0.530
1" 25 82 16 15 65 126 0.530
oA 32 96 18 15 70 126 0.840
1%" 40 108 19 16 80 145 1.260
2" 50 127 21 18 88 145 1.890
Notes / Notas: UNITS / Unidades mm

«  Approximate weights / Pesos aproximados.
«  Largerdiameters on request/Diametros superiores bajo peticion.
«  Other material onrequest/ Otros materiales bajo peticion.
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