BALL VALVES / Valvulas de bola

¥ BRASS / Laton
Lo m I SQ WITH PIPE UNION MxF / Con unién de tuberia MxH
PN25 - 600WOG
VALVES Fig. 5SLP25MF
STRUCTURE FEATURES 1
Caracteristicas de la estructura 10
« Blow-outproof stem
Vastago a prueba de expulsion 9 L —
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Manual (MA)
Handle / Maneta
Thread FxF / Rosca HxH
SPECIFICATIONS / Especificaciones
CONECTION END / Extremos SIZES
NPT THREAD BSP THREAD Ranoe
Rosca NPT Rosca BSP g
ISO 228 10 an
ASME B1.20.1 ISO 7/1 RC-RP " -1
MAIN PARTS MATERIAL / Material de las piezas principales
N° PART NAME BRASS
Nombre de pieza Latén
1 Body / Cuerpo Brass / Laton CW617N UNI EN12165
2 |Body end / Extremo del cuerpo Brass / Latén CW617N UNI EN12165
3 Ball / Bola Brass / Latén CW614N UNI EN12164
4 Seat / Asiento PTFE
5 Stem / Vastago Brass / Laton CW614N UNI EN12164
6 Nut / Tuerca Brass / Latén CW614N UNI EN12164
7 Packing / Empaquetadura PTFE
8 Tail / Terminal Brass / Latén CW614N UNI EN12164
9 |Packing gland / Prensaestopa Brass / Latén CW614N UNI EN12164
10 Handle / Maneta Aluminium / Aluminio - GD12FE UNI EN1706
11 Nut / Tuerca Steel / Acero - Fe 42 UNI EN10025 DACROMET ®
12 Gasket / Junta NBR
MAIN EXTERNAL DIMENSIONS / Dimensiones externas principales PN25 - 600WOG (DN %" -1")
DN
(in.) ad L H
" 15 84 55
%" 20 97 56
1" 25 112 78
Notes/ Notas: UNITS / Unidades mm

Approximate weights / Pesos aproximados.
Larger diameters on request/ Didmetros superiores bajo peticion.
Other material on request/ Otros materiales bajo peticion.
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